
MODEL: I-GUARD ECE. 129,03 R129.03 Ver.
1.2

XPEDITION 3 i-Size
KORISNIČKI VODIČ
MODEL: XPEDITION 3 i-Size ECE R129.03 v.1.0



2

PAŽNJA! Fotografija proizvoda ima samo ilustrativnu funkciju!
1.0 Korištenje
Autosjedalica je dizajnirana, ispitana i homologirana za uporabu u skladu
sa zahtjevima Pravilnika UNECE-a br. 129 o homologaciji sigurnosnih
sustava za djecu (UN/ECE R129/03).

Nemojte postavljati autosjedalicu u položaj okrenut prema naprijed dok
vaše dijete ne napuni 15 mjeseci i ne bude visoko 76 cm.

Autosjedalica se može ugraditi u automobil na mjestima koja je
proizvođač naznačio u priručniku za vozilo. Prije uporabe autosjedalice
potrebno je pročitati upute proizvođača.

Kako biste osigurali pravilnu instalaciju, pogledajte tablicu na sljedećoj
stranici.
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Visina djeteta Pozicioniranje autosjedalice Montaža autosjedalice

40-105 cm

ISOFIX + Top-Tether + unutarnji sigurnosni pojas

76-105 cm

ISOFIX + Top-Tether + unutarnji sigurnosni pojas

100 – 150 cm

ISOFIX + sigurnosni pojas u tri točke

sigurnosni pojas u tri točke
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2.0 Sigurnosne upute

Odvojite nekoliko minuta da pročitate ovaj priručnik s uputama
kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost svog djeteta.

• Autosjedalica NE SMIJE biti postavljena na sjedala vozila
montirana unatrag ili bočno.

• Autosjedalica se može postaviti na sjedalo vozila samo s
sigurnosni pojas u automobilu u tri točke.
• Prednji zračni jastuk mora biti isključen.

• Preporuča se ugradnja autosjedalice u vozilo
Samo na stražnja sjedala.
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! UPOZORENJE!
Informacije o prikladnosti sjedala vozila za upotrebu s autosjedalicom
potražite u uputama za uporabu vozila.
! Zapamtite - unutarnji sigurnosni pojas koji drži dijete treba prilagoditi
djetetovom obliku tijela. Iz tog razloga dijete ne smije nositi debelu odjeću
ispod sigurnosnog pojasa.
! Pojasevi autosjedalice moraju prolaziti što je moguće niže preko zdjelice
vašeg djeteta kako bi se osigurao optimalan učinak u slučaju nesreće.
! Autosjedalicu treba zamijeniti kada je bila izložena snažnom naprezanju
tijekom prometne nesreće.
! Autosjedalica se ne može mijenjati ni na koji način bez odobrenja
nadležnog tijela koje daje odobrenja. Nepostavljanje autosjedalice u skladu
s uputama proizvođača može predstavljati prijetnju životu i zdravlju ljudi.
! Zaštitite autosjedalicu od izravne sunčeve svjetlosti, jer u protivnom vaše
dijete može biti opečeno zagrijanim dijelovima. Zaštitite svoje dijete i
autosjedalicu od sunčeve svjetlosti.

! NIKADA ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici.
! Provjerite jesu li prtljaga i drugi predmeti adekvatno pričvršćeni,
posebno u prtljažniku, jer u slučaju sudara mogu uzrokovati ozljede.
! Autosjedalica se NE MOŽE koristiti bez navlake.
! NEMOJTE koristiti zamjenske navlake, osim onih koje preporučuje
proizvođač, jer je navlaka sastavni dio sigurnosnog sustava autosjedalice.
! NEMOJTE koristiti nikakve točke za pričvršćivanje, osim onih opisanih u
uputama za uporabu i označenih na autosjedalici.
! Svi tvrdi elementi i plastični dijelovi autosjedalice moraju biti postavljeni
i ugrađeni na način da ih klizno sjedalo ili vrata vozila ne zaglave u
normalnim radnim uvjetima vozila.
! Redovito provjeravajte tehničko stanje autosjedalice, obratite posebnu
pozornost na točke pričvršćivanja, šavove i dijelove za podešavanje. Važno
je osigurati da su svi mehanički elementi u potpunosti operativni. Nikada
nemojte podmazivati ili podmazivati dijelove autosjedalice.
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! NEMOJTE koristiti autosjedalicu ako su njezini dijelovi oštećeni ili labavi.
! U slučaju nužde, važno je brzo otkopčati sigurnosne pojaseve
automobila. To znači da gumb za otpuštanje sigurnosnog pojasa nije u
potpunosti pričvršćen; Pazite da se vaše dijete ne igra sa sigurnosnim
pojasom.
! Budite dobar primjer svom djetetu i uvijek vežite sigurnosni pojas u
automobilu. Odrasla osoba koja nije vezana sigurnosnim pojasom
automobila također može predstavljati prijetnju djetetu.
! Prije svake vožnje u automobilu provjerite je li autosjedalica pravilno
pričvršćena.
! Autosjedalica mora biti osigurana cijelo vrijeme, čak i kada se ne koristi.
Autosjedalica koja nije osigurana može ozlijediti putnike čak i u hitnim
slučajevima
kočenje.

! Na nekim sjedalima vozila izrađenim od osjetljivih materijala,
upotreba autosjedalica
može ostaviti tragove i/ili promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod
autosjedalice možete staviti pokrivač, ručnik ili sličan proizvod.
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A: Unutarnji sigurnosni
pojas B: Kopča
sigurnosnog pojasa
C: Dio naslona za glavu
umetka D: Umetak

3.0 Osiguranje djeteta

3.1Ugradnja umetka

1. Spojite dio naslona za glavu umetka s ostatkom pomoću kopči.
2. Otkopčajte sigurnosni pojas.
VAŽNO! Provjerite jesu li svi pričvršćivači pravilno pričvršćeni.
3. Povucite sigurnosni pojas na bočne strane autosjedalice.
4. Stavite umetak na mjesto

Dječji umetak poboljšava razinu zaštite i udobnost.
Pogodan je za djecu manje od 75 cm visine.
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3.2 Osiguravanje djeteta unutarnjim
sigurnosnim pojasom

1. Pritisnite gumb za podešavanje sigurnosnog pojasa dok povlačite
trake pojasa.

VAŽNO! Ne povlačite jastučiće za ramena.
2. Otkopčajte sigurnosni pojas
3. Pomaknite sigurnosni pojas na bočne strane autosjedalice
4. Smjestite dijete u autosjedalicu
5. Podesite naslon za glavu visini djeteta
6. Pričvrstite sigurnosni pojas
7. Podesite sigurnosni pojas svom djetetu povlačenjem sigurnosnog
pojasa.

O: Sigurnosni pojas
B: Kopča pojasa
C: Gumb za podešavanje
D: Remen za podešavanje sigurnosnog
pojasa
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3.3 Zatezanje sigurnosnog pojasa

1. Uklonite labavost s dijela sigurnosnog pojasa u struku tako da ga
povučete prema gore pomoću ramenog dijela.
2. Povucite remen za podešavanje dok pojas ne leži ravno na tijelu vašeg
djeteta.

VAŽNO! Pazite da sigurnosni pojas nije uvrnut.

Provjerite je li sigurnosni pojas zategnut tako da između
pojasa i djeteta nema više od 1 cm labavosti.

MAX. 1 CM
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Podesite odgovarajuću visinu ramenog dijela sigurnosnog
pojasa tako da pojas ulazi u naslon autosjedalice ravno,
vodoravno, točno iznad djetetovih ramena.
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A: Poluga za podešavanje visine
naslona za glavu B: Naslon za glavu

3.4 Visina naslona za glavu

Naslon za glavu trebao bi dobro prianjati uz glavu vašeg djeteta, s donjim
dijelom naslona za glavu na istoj visini kao i ramena vašeg djeteta.

1. Otpustite trake sigurnosnog pojasa do kraja pritiskom na gumb i
povlačenjem remena sigurnosnog pojasa Zapamtite! Ne povlačite
jastučiće za ramena.
2. Uhvatite ručicu za podešavanje naslona za glavu koja se nalazi
na stražnjoj strani naslona za glavu i lagano je povucite prema
gore
3. Podesite naslon za glavu odabirom jedne od jedanaest opcija, a kada
se podesi visina, otpustite remen za podešavanje.

VAŽ! Provjerite je li naslon za glavu sjedala vozila zaključan.

Naslon za glavu trebao bi dobro prianjati uz glavu vašeg
djeteta, s donjim dijelom naslona za glavu na istoj visini kao i
ramena vašeg djeteta.
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3.5 Mehanizam za podešavanje nagiba sjedala

1. Povucite ručicu za podešavanje nagiba sjedala
2. Podesite kut nagiba sjedala i otpustite ručicu u željenom položaju
(jedna od četiri moguće opcije)
3. Lagano pomaknite sjedalo dok ne čujete jasan zvuk "klika".

Važan! Postoje četiri opcije nagiba sjedala, kako u položaju
okrenutom prema naprijed, tako i prema natrag.

Važan! Kada koristite autosjedalicu u rasponu od 100-150 cm,
autosjedalica mora biti postavljena u okomitom položaju.

A: Poluga za podešavanje
nagiba sjedala
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A: Poluga za

jednostavno okretanje sjedala
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A: ISOFIX konektori
B: ISOFIX poluga za otpuštanje

4.0 Ugradnja u vozilo
4.1 Instalacija ISOFIX-a

1. Povucite ISOFIX polugu za otpuštanje i izvucite krakove ISOFIX
konektora do njihove maksimalne duljine.
2. Uhvatite autosjedalicu objema rukama i umetnite oba zasuna na
mjesta ugradnje na sjedalu vozila. Kada čujete "klik" svakog od ISOFIX
zasuna, gurnite sjedalo autosjedalice uz naslon za leđa, vršeći snažan,
ravnomjeran pritisak s obje strane.

Obratite pozornost na zvučni zvuk škljocanja ISOFIX
konektora i uhvatite autosjedalicu kako biste provjerili je li
sigurno postavljena bez ikakvog zazora. Ako se pomakne i
ISOFIX

Zasuni izlaze, ponovite prethodne korake.

PAŽNJA! Zasuni za zaključavanje pravilno su pričvršćeni samo kada su
oba indikatora gumba potpuno zelena.
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4.2 Ugradnja gornjeg priveza

1. Izvucite Top Tether iz pretinca za odlaganje na stražnjoj strani
autosjedalice.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje pojasa kako biste otpustili pojas (pojas
mora biti dovoljno dugačak da se kuka može postaviti na točku
pričvršćivanja na stražnjoj strani sjedala vozila ili u prtljažniku).
3. Pričvrstite kuku za pojas na sidrišnu točku vozila (potrebno je
pročitati upute vozila).
4. Povucite remen za pričvršćivanje na drugom kraju kako biste uklonili
labavost. Pravilnu napetost remena potvrđuje zeleni indikator.

VAŽNO: Top-Tether remen ne smije prelaziti preko naslona za glavu vozila.
Trebao bi proći ispod naslona za glavu vozila. Ako to nije moguće, uklonite
naslon za glavu vozila (provjerite je li to dopušteno prema priručniku za
vozilo).
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PAŽNJA! Za korištenje sustava easy spin, Top Tether remen
mora biti postavljen s unutarnje strane vozila (nasuprot
vratima)
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A: Gumb za podešavanje unutarnjeg
sigurnosnog pojasa B: Jastučić za ramena

5.0 Spremanje pojasa u 5 točaka

1. Otpustite sigurnosni pojas automobila što je više moguće pritiskom na
gumb i povlačenjem sigurnosnog pojasa automobila.

2. VAŽNO! Ne povlačite jastučiće za ramena.
3. Postavite naslon za glavu u najviši položaj
4. Otkopčajte kopču
5. Uklonite jastučiće za ramena i jastučić kopče otkopčavanjem
pričvršćivača
6. Vodite kopču kroz otvor na poklopcu
7. Otkopčajte pričvršćivače i otkrijte naslon autosjedalice
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8. Pričvrstite unutarnji sigurnosni pojas u pet točaka
9. Otvorite poklopac pretinca i zatim stavite pričvršćeni sigurnosni pojas u
pretinac.
10. Postavite sigurnosni pojas ravno duž naslona za leđa i
zatvorite poklopac pretinca.
11. Vratite navlaku na autosjedalicu pomoću pričvršćivača na rubovima
tkanine.
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6.0 Ugradnja autosjedalice
Bilješka! Autosjedalicu treba postaviti izravno na sjedalo vozila.

6.1Djeca između 40 i 105 godina koriste
ISOFIX sustav i remen Top-Tether).
1. Postavite autosjedalicu na sjedalo okrenuto prema natrag pomoću
ISOFIX priključaka (ako je autosjedalica već postavljena u smjeru
vožnje, zakrenite je pomoću mehanizma za jednostavno okretanje)
2. Gurnite autosjedalicu do kraja u sjedalicu i provjerite njezinu
ispravnu ugradnju – boja pokazivača smjera trebala bi se
promijeniti u zelenu.
3. Podesite naslon za glavu visini djeteta.
4. Osigurajte autosjedalicu remenom Top Tether.
5. Smjestite dijete u autosjedalicu
6. Osigurajte dijete unutarnjim sigurnosnim pojasom

VAŽAN! Ako je dijete već doseglo 76 cm, uklonite umetak prije nego što
dijete stavite u autosjedalicu.
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6.2 Djeca između 76 i 105 godina koja koriste
ISOFIX sustav i Top-Tether remen).

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila u smjeru vožnje u smjeru
vožnje pomoću ISOFIX priključaka. (ako je autosjedalica već postavljena
prema natrag, zakrenite je pomoću mehanizma za jednostavno
okretanje).
2. Gurnite autosjedalicu do kraja u sjedalicu i provjerite njezinu
ispravnu ugradnju – boja pokazivača smjera trebala bi se
promijeniti u zelenu.
3. Osigurajte autosjedalicu remenom Top Tether.
4. Podesite naslon za glavu visini djeteta.
5. Smjestite dijete u autosjedalicu
6. Osigurajte dijete unutarnjim sigurnosnim pojasom
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6.3 Djeca između 100 i 150 cm - pomoću
ISOFIX konektora i sigurnosnog pojasa u tri
točke.

Važno! Kada koristite autosjedalicu u rasponu od 100-150 cm,
autosjedalica mora biti postavljena u okomitom položaju.

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila prema naprijed u smjeru
vožnje pomoću ISOFIX priključaka
2. Gurnite autosjedalicu do kraja u sjedalicu i provjerite njezinu
ispravnu ugradnju – boja pokazivača smjera trebala bi se
promijeniti u zelenu.
3. Otkrijte školjku autosjedalice tako da razdvojite pričvršćivače koji se
nalaze na njezinim rubovima i otvorite pretinac sigurnosnog pojasa koji
se nalazi u kućištu.
4. Sigurnosni pojas u pet točaka spremite u odjeljak. Cijeli postupak
detaljno je opisan u odjeljku o spremanju sigurnosnog pojasa.
5. Smjestite dijete u autosjedalicu
6. Podesite naslon za glavu visini djeteta.
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7. Provucite rameni pojas kroz zelenu vodilicu ramenog pojasa.
8. Provucite sigurnosni pojas automobila kroz obje vodilice pojasa oko
struka. Zavežite sigurnosni pojas automobila. Čut ćete karakterističan
"klik".

A: Vodilica za rameni
pojas B: Vodilica pojasa
oko struka
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6.4 Djeca visoka između 100 i 150 cm -
pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke.

Važno! Kada koristite autosjedalicu u rasponu od 100-150 cm,
autosjedalica mora biti postavljena u okomitom položaju.

1. Postavite autosjedalicu okrenutu prema naprijed na sjedalo vozila.
2. Gurnite autosjedalicu do kraja do sjedala vozila.
3. Otkrijte školjku autosjedalice tako da razdvojite pričvršćivače koji se
nalaze na njezinim rubovima i otvorite pretinac sigurnosnog pojasa koji
se nalazi u kućištu.
4. Sigurnosni pojas u pet točaka spremite u odjeljak. Cijeli postupak
detaljno je opisan u odjeljku o spremanju sigurnosnog pojasa.
5. Smjestite dijete u autosjedalicu
6. Podesite naslon za glavu visini djeteta.
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7. Pričvrstite pričvršćivače i prekrijte naslon autosjedalice.
8. Provucite rameni pojas kroz zelenu vodilicu ramenog pojasa, a zatim
provucite sigurnosni pojas automobila kroz obje vodilice pojasa oko struka.
Zavežite sigurnosni pojas automobila. Čut ćete karakterističan "klik".

A: Vodilica za rameni
pojas B: Vodilica pojasa
oko struka
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O: ISOFIX ruke

7.0 Skidanje autosjedalice (ISOFIX sustav za
ugradnju)

1. Otpustite remen Top-Tether pritiskom na gumb za otpuštanje
dok povlačite remen prema sebi.
2. Skinite sidrenu kuku s točke sidrišta vozila
3. Istovremeno pritisnite ISOFIX tipke za otpuštanje na obje
krakove ISOFIX konektora (boja oznaka trebala bi se promijeniti u
crvenu)
4. Izvucite autosjedalicu iz ISOFIX vodilica.
5. Gurnite ISOFIX krakove natrag u postolje autosjedalice
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7.1 Uklanjanje navlake

1. Uklonite umetak za novorođenće.
2. Potpuno otpustite sigurnosni pojas automobila pritiskom na gumb i
povlačenjem sigurnosnog pojasa automobila. VAŽNO! Ne povlačite
jastučiće za ramena.
3. Pomaknite naslon za glavu u najviši položaj
4. Uklonite jastučiće za ramena i jastučić kopče
5. Otkopčajte pričvršćivače koji pričvršćuju navlaku na prednji dio
naslona autosjedalice
6. Uklonite tkaninu s naslona za glavu počevši sa strane.
7.

A: Umetak E: Prednji dio presvlake naslona sjedala
B: Naslon za glavu F: Pričvršćivač
C: Jastučić za kopču
D: Jastučić za ramena
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G: Guma koja učvršćuje tkaninu

8. Počevši od sjedala autosjedalice, pomaknite poklopac sa strane.
9. Dok rastežete materijal, skinite ga s vodilica dijelova struka i gumba za
podešavanje sigurnosnog pojasa.
10. Povucite gumene trake na stražnjoj strani naslona autosjedalice
kako biste ih uklonili s kuka. Važno! Provjerite jesu li obje gumene
trake uklonjene s kuka.
9. Skinite tkaninu, provlačeći je kroz gornji dio autosjedalice

7.2 Ugradna navlake

Da biste vratili navlaku - samo preokrenite gornji redoslijed radnji.
Poravnajte navlaku s točkama pričvršćivanja na autosjedalici. Započnite
postavljanjem navlake na školjku autosjedalice i na kraju na dio naslona za
glavu.

Važno! Ne zaboravite zakačiti obje gumene trake za
pričvršćivanje na kuke koje se nalaze na stražnjoj strani
poklopca.
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8.0 Čišćenje

OPREZ Autosjedalica se ne smije koristiti bez navlake.

• Navlaka se može skinuti i prati ručno na 30°C.
• Slijedite upute za pranje na naljepnici s informacijama o naslovnici. Boje
mogu izblijedjeti ako se pere na temperaturi iznad 30°C. Navlaka se ne
smije centrifugirati ili sušiti u sušilici rublja (može dovesti do odvajanja
slojeva materijala).
• Zabranjeno je dugotrajno izlaganje navlake suncu.
• Plastični dijelovi mogu se očistiti sapunom i vodom.
• Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje (kao što su otapala).
• Sigurnosni pojas može se čistiti u mlakoj vodi sa sapunom.

Upozorenje! Nikada ne smijete uklanjati metalne kopče sa sigurnosnog
pojasa.

Cjeloviti tekst Uvjeta jamstva dostupan je na web stranici
WWW.KINDERKRAFT.COM

http://www.kinderkraft.com/
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