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PoStovani kupcCe! Ako imate bilo kakvih komentara ili pitanja o proizvodu
koji ste kupili, obratite nam se: help@lionelo.com

Proizvodac:
BrandLine Group Sp. z 0.0.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poljska

Podaci za skupinu rasta od 40 do 105 cm (maksimalna teZina djeteta
18 kg)

OBAVIJEST

Ovo je i-Size poboljSani sigurnosni sustav za djecu. Homologiran je u skladu s
Pravilnikom UN-a br. 129 za uporabu na sjedalima vozila kompatibilnima s
uredajem i-Size kako su proizvodaci vozila naveli u uputama za uporabu
vozila.

Ako ste u nedoumici, obratite se proizvodaCu poboljsanog sigurnosnog
sustava za djecu ili prodavacu.

Podaci za skupinu rasta od 100 do 150 cm

OBAVIJEST

Ovo je i-Size pomocno sjedalo s poboljSanim sigurnosnim sustavom za
djecu. 129 za uporabu prvenstveno na "i-Size sjede¢im mjestima" kako su
proizvodaci vozila naveli u korisnickom priru¢niku za vozilo. Ako ste u
nedoumici, obratite se proizvodaCu poboljSanog sigurnosnog sustava za
djecu ili prodavacu.

Proizvod je prikladan samo za ugradnju na mjesta oznacena simbolom (]
na slici B s oznakom i-Size.

Proizvod je prikladan za ugradnju na sjedalo oznaceno simbolom A na
slici B samo u smjeru voznje i s deaktiviranim zracnim jastukom.
PreporuCa se da se sjedalo postavlja samo na straznja sjedala
automobila.



mailto:help@lionelo.com

UPOZOREN]JA:

1. Proizvod je namijenjen djeci visine izmedu 40 i 150
cm.

2. Ako je vase dijete mlade od 15 mjeseci ili manje od
76 cm, nemojte koristiti sjedalo okrenuto prema
naprijed.

3.  Twrdi dijelovi i plasticni dijelovi sustava za drZanje

df'eteta moraju biti postavljeni i ugradeni tako da ih

klizno sjedalo ili vrata vozila ne mogu zaglaviti u
uobicajenim uvjetima rada vozila.

4. Za ugradnju u smjeru voznje nemojte Koristiti
sjedalo na kojem je prednji zracni jastuk aktivan.

5. Svaki sigurnosni pofas koji sputava dijete mora biti
dobro prilagoden velicini djeteta. Pojasevi se ne smiju
uvijati.

6. Trake koje privrscuju sigurnosni mehanizam za vozilo
moraju biti zategnute, a stabiliziraju¢a noga mora biti
u dodiru s tlom automobila.

7. Provjerite jesu li trbusni pojasevi niski kako biste
adekvatno ucvrstili zdjelicu.

8. Ako je proizvod bio izloZzen jakim elementima (kao
Sto je udar), treba ga zamijeniti.

9. Nemojte mijenjati sjedalo niti dodavati nove
sastavne dijelove bez odobrenja homologacijskog
tijela. Kako biste osigurali maksimalnu sigurnost
vadeg djeteta, opremu treba priCvrstiti i koristiti kako je
preporuceno u uputama.

10. Plasti¢ni dijelovi ovog sjedala mogu se zagrijati na
suncu i uzrokovati opekline na djetetovoj koZi.

11. Nikalda ne ostavljajte dijete 'samo u autosjedalici u
vozilu.

12. Prtljagu i druge slicne predmete treba osigurati tako
da ne uzrokuju ozljede u situaciji sudara.

13. Nemoijte koristiti sjedalo bez presviake od tkanine.

14. Poklopac se ne moze zamijeniti predmetom iz drugog
seta. Sastavni je dio seta i utjeCe na rad ogranicenja.

15. Uvijek nosite ovaj prirucnik s uputama sa sobom.

16. Pogledajte upute proizvodaca vozila



prirucnik.
17. Uredaj mozda nece odgovarati svim homologiranim
vozilima ako je podeSen za domet veéi od 135 cm.

INFORMACI]E 0O NAPAJANJU BATERIJOM
UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrzi bateriju s gumbom. Ako se proguta
gumbasta baterija, postoji opasnost od ozbiljnih kemijskih unutarnjih
opeklina.

2. UPOZORENJE: IstroSene baterije odmah odlozZite. Nove i rabljene
baterije Cuvajte izvan dohvata djece. Odmah potraZite savjet
lijeCnika ako sumnjate da su baterije progutane ili umetnute u bilo
koji dio tijela.

3. Nemojte puniti jednokratne baterije.

4. Umetnite bateriju u pretinac prema polaritetu (+ i -) i oznakama
unutar pretinca.

5. Uvijek izvadite ispraznjenu bateriju. Baterija koja je ostala u
proizvodu moZe iscuriti ili eksplodirati i unistiti proizvod.

6. Nemojte kratko spajati stezaljke za napajanje.

7. Kako biste osigurali ispravan rad proizvoda, provjerite koristite li
bateriju tipa CR1620 3V.

8. Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, izvadite bateriju iz pretinca.

9. DrZite baterije podalje od djece.

10. Ne bacajte baterije u vatru. Opasnost od eksplozije.

11. Baterije odloZite u skladu s propisima tako da ih bacite u posebno
odredene spremnike.




POPIS DIJELOVA (SL. A)

Naslon za glavu 12. Stabilizirajuéa noga
2. Vodilica za rameni pojas 13. Gumb za podesavanje
3. Poklopac sigurnosnog stabilizirajuce noge
pojasa 14. Poluga za podeSavanje naslona za
4. KopcCa sigurnosnog pojasa glavu
5. Pojaseve 15. Pretinac za odlaganje
6. VodiC za trbusni pojas prirucnika s uputama
7. Gumb za podeSavanje 16. Okvir protiv rotacije
napetosti sigurnosnog 17. Gumb za
pojasa podeSavanje okvira
8. Poluga za podeSavanje protiv rotacije
nagiba sjedala 18. ISOFIX vodilice
9. Remen za podesavanje 19. Napredna bocna zastita
napetosti sigurnosnog 20. Umetak za smanjenje
pojasa

10. ISOFIX klizni gumb
11. Gumb za rotaciju sjedala

UGRADNJA U AUTOMOBIL
Ugradnja sjedala Orijentacija | PoloZaj sjedala | Djedji
sjedala mjerenje
Ugradnja s ISOFIX-om i stabilizirajuéom | Okrenut 0Od 40 do
nogom prema 105 cm
- Dijete vezano sigurnosnim pojasom natrag

TeZina djeteta:
maksimalno 18
kg

Podesite sjedalo u jedan od 5
dostupmh poloZaja (pogledajte:
je nagiba sjedala).

- Ugradnja s ISOFIX-om i

stabiliziraju¢om nogom Okrenut 0Od 76 do
- Dijete vezano sigurnosnim pojasom prema 105 cm
naprijed

Podesite sjedalo na jedan od 5
dostupnih poloZaja nagiba naslona
(pogledajte: PodeSavanje nagiba
sjedala).

TeZina djeteta:
maksimalno 18
kg




Ugradnja Sjedalo Orijentacija Mjerenje

poloZaja sjedlala djeteta
- Ugradnja s ISOFIX-om i automobilskinp @ Od 100 do
pojasevima Naprijed- — Ugradnja samo 150 cm

Podesite sjedalo na jedan od 5
dostupnih poloZaja nagiba naslona
(pogledaijte: PodeSavanije nagiba

OKRENUTO NAPRIJED (40 - 105 CM)
VAZNO! Djeca ispod 76 cm visine mogu koristiti sjedalicu samo s
reduktorom.
1. Izvucite stabilizirajucu nogu (sl. 1) i namjestite okvir protiv rotacije u
Zeljeni poloZaj (pogledajte: PodeSavanje okvira protiv rotacije).
2. Postavite autosjedalicu na kauc automobila.
3. Pritisnite klizni gumb i ispruzite ISOFIX krakove (sl. 1). Pricvrstite
ISOFIX krakove u nastavke koji se nalaze na klupi automobila (sl. 3).
Ruke ce se ispreplesti i Cut Cete karakteristi¢an klik. Zeleni indikator na
gumbu ISOFIX mora biti vidljiv s obje strane sjedala (sl. 4).
4. Ako je potrebno, upotrijebite priloZzene ISOFIX vodilice (sl. 5).
5. Pritisnite sjedalo na naslon klupe automobila. Gurnite postolje
pokretom lijevo-desno prema naslonu za leda kako biste bili sigurni
da je Sto je moguce Cvrsce pritisnuto uz klupu automobila (sl. 6).
6. Pritisnite gumb za podeSavanje stabilizirajuce noge (13, sl. A) i
izvucite uvuceni dio noge (slika 7).
7. Podesite visinu noge tako da stopalo nailazi na otpor od poda
vozila. Sada mozete otpustiti gumb.
8. Provjerite je li indikator rasklapanja stabilizacijske noge zelen i da
noga dodiruje tlo vozila i da nije kriva (A, sl. 7). VAZNO! Nikada
nemojte montirati stopalo s potporne noge na pretinac za rukavice u
podu automobila. To riskira zaglavljivanje odjeljka tijekom nesrece. Ako
U slucaju nedoumice, pogledajte korisnicki prirucnik vaseg vozila.
VAZNO! Potporna noga nikada ne smije visjeti u zraku i ispod nje se ne
smiju stavljati nikakvi predmeti.




9. Pritisnite gumb za rotaciju sjedala (11, sl. A), a zatim pomaknite
sjedalo u bocni polozaj, pod kutom od 90 stupnjeva (slika 8).

10.  Otpustite sigurnosne pojaseve pritiskom na gumb za podeSavanje
pojasa (7, sl. A) i laganim povlacenjem ramenih pojaseva (sl. 9).

11.  Za otkopcanje sigurnosnih pojaseva u 5 tocaka pritisnite crveni
gumb na kopdi (sl. 12).

12. Smijestite dijete u sjedalo.

13.  Spojite konektore remena, a zatim ih umetnite u kopCu (sl. 10).
Cut Cete karakteristican klik (slika 11).

14. Podesite naslon za glavu (pogledajte: PodeSavanje naslona za glavu).

15. Zategnite remene povlaCenjem remena za podeSavanje remena (sl. 13).

16. Pritisnite gumb za rotaciju sjedala (11, sl. A), a zatim pomaknite
sjedalo u poloZaj okrenut unatrag (sl. 14). Ispravna postavka bit ¢e
signalizirana klikom.

17. Pomocu gumba za podeSavanje nagiba namijestite sjedalo u
jedan od 5 dostupnih poloZaja (pogledajte: PodeSavanje nagiba
sjedala).

VAZNO! Umetak za smanjenje treba ukloniti kada sjedalicu koristi dijete

starije od 76 cm.

VAZNO! Pazite da sigurnosni pojasevi Cvrsto prianjaju na djetetovo

tijelo i da nisu uvijeni. Provjerite jesu li trbusni pojasevi niski i Stite

djetetovu zdjelicu. Pojasevi trebaju biti ¢vrsto uz djetetovo tijelo, ali ne
smiju biti preuski i uzrokovati nelagodu.

OKRENUTO UNATRAG (76 - 105 CM)

1. Izvucite stabilizirajucu nogu (sl. 1) i namjestite okvir protiv rotacije u
Zeljeni polozaj (pogledajte: Podesavanje okvira protiv rotacije).

2. Postavite autosjedalicu na kauc¢ automobila.

3. Pritisnite klizni gumb i ispruzite ISOFIX krakove (sl. 1). Pricvrstite
ISOFIX krakove u nastavke koji se nalaze na klupi automobila (sl. 3).
Ruke ce se ispreplesti i Cut Cete karakteristiCan klik. Zeleni indikator na
gumbu ISOFIX mora biti vidljiv s obje strane sjedala (sl. 4).

4, Ako je potrebno, upotrijebite priloZzene ISOFIX vodilice (sl. 5).

5. Pritisnite sjedalo na naslon klupe automobila. Gurnite postolje
pokretom lijevo-desno prema naslonu za leda kako biste bili sigurni
da je Sto je moguce Cvrsce pritisnuto uz klupu automobila (sl. 6).
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6. Pritisnite gumb za podeSavanje stabilizirajuce noge (13, sl. A) i
izvucite uvuceni dio noge (slika 7).

7. Podesite visinu noge tako da stopalo nailazi na otpor od poda
vozila. Sada moZete otpustiti gumb.

8. Provjerite je li indikator rasklapanja stabilizacijske noge zelen i da
noga dodiruje tlo vozila i da nije kriva (A, sl. 7). VAZNO! Nikada nemojte
montirati stopalo sa stabiliziraju¢e noge na pretinac za rukavice u podu
automobila.

U slucaju nedoumice, pogledajte korisnicki prirucnik vaseg vozila.

VAZNO! Potporna noga nikada ne smije visjeti u zraku i ispod nje se ne

smiju stavljati nikakvi predmeti.

9. Pritisnite gumb za rotaciju sjedala (11, sl. A), a zatim pomaknite
sjedalo u bocni poloZaj, pod kutom od 90 stupnjeva (slika 8).
Ispravna postavka bit ¢e signalizirana klikom.

10. Otpustite sigurnosne pojaseve pritiskom na gumb za podeSavanje
pojasa (7, sl. A) i laganim povlacenjem ramenih pojaseva (sl. 9).

11. Za otkopCanje sigurnosnih pojaseva u 5 tocaka pritisnite crveni
gumb na kopci (sl. 12).

12. Smijestite dijete u sjedalo.

13.  Spojite konektore remena, a zatim ih umetnite u kopcu (sl. 10).
Cut ¢ete karakteristican klik (slika 11).

14. Podesite naslon za glavu (pogledajte: PodeSavanje naslona za glavu).

15.  Zategnite remene povlaCenjem remena za podeSavanje remena (sl. 13).

16. Pritisnite gumb za rotaciju sjedala (11, sl. A), a zatim pomaknite
sjedalo u polozaj okrenut prema naprijed (sl. 15). Ispravna
postavka bit ce signalizirana klikom.

17. PomocCu gumba za podeSavanje nagiba namijestite sjedalo u
jedan od 5 dostupnih poloZaja (pogledajte: PodeSavanje nagiba
sjedala).

VAZNO! Pazite da sigurnosni pojasevi Cvrsto prianjaju na djetetovo

tijelo i da nisu uvijeni. Provjerite jesu li trbusni pojasevi niski i Stite

djetetovu zdjelicu. Pojasevi trebaju biti ¢vrsto uz djetetovo tijelo, ali ne
smiju biti preuski i uzrokovati nelagodu.

OKRENUT UNATRAG (100 - 150 CM)

1. Preklopite stabilizirajucu nogu (vidi: Uklanjanje sjedala — stabilizirajuca
noga).

2. Skinite sigurnosne pojaseve (pogledajte: Skidanje sigurnosnih pojaseva).
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4.

Pritisnite gumb za rotaciju sjedala (11, sl. A), a zatim pomaknite
siedalo u polozaj okrenut prema naprijed (sl. 15). Ispravna
postavka bit ¢e signalizirana klikom.

Postavite sjedalo na klupu automobila u polozaj za ugradnju.

VAZNO! Ako instalirate bez ISOFIX-a, preskocite korake od 5 do 6.

5. Pritisnite klizni gumb i ispruZite ISOFIX krakove (sl. 1). Pricvrstite
ISOFIX krakove u nastavke koji se nalaze na klupi automobila (sl. 3).
Ruke ¢e se ispreplesti i Cut cete karakteristiCan klik. Zeleni indikator na
gumbu ISOFIX mora biti vidljiv s obje strane sjedala (sl. 4).

6. Ako je potrebno, upotrijebite prilozene ISOFIX vodilice (sl. 5).

7. Pritisnite sjedalo na naslon klupe automobila. Gurnite postolje
pokretom lijevo-desno prema naslonu za leda kako biste bili sigurni
da je Sto je moguce ¢vrsce pritisnuto uz klupu automobila (sl. 6).

8. Postavite dijete u sjedalicu i namjestite naslon za glavu
(pogledajte: Podesavanje naslona za glavu).

9. Izvucite sigurnosni pojas automobila.

10.  Provucite rameni pojas kroz vodilicu ramenog pojasa koja se nalazi na
naslonu za glavu sjedala (2, sl. A). Provucite trbusni pojas kroz vodilicu
trbusnog pojasa (6, sl. A). ;

11.  VefZite sigurnosne pojaseve (sl. 16). Cut Cete karakteristican klik.

12. Pazite da pojasevi nisu uvijeni.

13.  Provjerite jesu li remeni pravilno postavljeni u vodilice i zategnuti
te da kopca nije preblizu vodilici trbusnog pojasa.

14. PomocCu gumba za podeSavanje nagiba namijestite sjedalo u
jedan od 5 dostupnih poloZaja (pogledajte: PodeSavanje nagiba
sjedala).

FUNKCIJA ALARMA KOPCE

Kopca pojasa oglasava kratki zvucni alarm kada su sigurnosni pojasevi
otkopcani, tako da je roditelj upozoren ako se dijete neocekivano
otkopca.

ZAMJENA BATERIJE S GUMBOM
Odvijte poklopac koji se nalazi na straznjoj strani kopce (4, sl. A)
odvija¢em. Zamijenite bateriju, a zatim ponovno pri¢vrstite poklopac.



UKLANJAN]JE SJEDALA - STABILIZIRA]UCA NOGA

Pritisnite gumb za podeSavanje stabiliziraju¢e noge (13, sl. A), a zatim
pomaknite njegov produzni dio. Indikator zasuna stabiliziraju¢e noge postat
Ce crven. Preklopite stabilizirajuéu nogu tako da je uvucete u bazu sjedala.

UKLANJANJE SJEDALA - ISOFIX

Pritisnite klizni gumb ISOFIX (10, sl. A) s obje strane i otpustite ISOFIX
krakove. Kopce Ce se otpustiti, a boja ISOFIX indikatora promijenit ¢e
se iz zelene u crvenu. Uvucite ISOFIX krakove u postolje sjedala
pritiskom na klizni gumb.

UVLACEN]E SIGURNOSNIH POJASEVA

1. Otpustite sigurnosne pojaseve pritiskom na gumb za podeSavanje
pojasa (7, sl. A) i laganim povlaenjem ramenih pojaseva (sl. 17).
Otkopcaijte sigurnosne pojaseve u 5 tocaka pritiskom na srednji gumb
na kopdi (4, sl. A).

2. Otkopcajte metalne zasune, a zatim podignite gornji i spustite
donji dio poklopca naslona (sl. 18).

3. OtkopCaijte poklopce sigurnosnog pojasa (3, sl. A) i postavite ovaj dio
sigurnosnih pojaseva i metalnih konektora ispod presvlake sjedala (sl.
19).

4. Skinite kopCu sigurnosnog pojasa u 5 toCaka s poklopca
medunoZja. Stavite koplu kroz rupu na poklopcu i stavite je u
pretinac koji se nalazi u sjedalu, ispod navlake (sl. 20). Zatvorite
pretinac i ponovno pricvrstite poklopac.

5. Pricvrstite donji i gornji dio poklopca naslona sjedala.

Za uklanjanje uvucenih sigurnosnih pojaseva slijedite gore navedene korake

obrnutim redoslijedom.

SKIDAN]E SIGURNOSNIH POJASEVA
Podesite naslon za glavu sjedala u najvisi moguci polozaj
(pogledajte: Namjestanje naslona za glavu).

2. Otpustite sigurnosne pojaseve $to je vise moguce pritiskom na
gumb za namjeStanje pojasa (7, sl. A) i laganim povlacenjem
ramenih pojaseva (sl. 17). OtkopCajte sigurnosne pojaseve u 5
toCaka pritiskom na srednji gumb na kopci (4, sl. A).

3. Otvorite pretinac s uputama za uporabu (15, sl. A). Skinite
remene s metalne poluge iznutra (A, sl. 31), a zatim s metalne

kopce (B, sl. 31).



4. Otkopcajte metalne zasune, a zatim podignite gornji i spustite
donji dio poklopca naslona (sl. 18).

5. Skinite ramene pojaseve u prednjem dijelu sjedala. Sakrijte trbusne
pojaseve ispod presvlake sjedala, zajedno s metalnim konektorima.

6. Skinite kopCu sigurnosnog pojasa u 5 toCaka s poklopca
medunozja. Stavite kopCu kroz rupu na poklopcu i stavite je u
pretinac koji se nalazi u sjedalu, ispod navlake (sl. 20). Zatvorite
pretinac i ponovno pricvrstite poklopac.

7. Pricvrstite donji i gornji dio poklopca naslona sjedala.

PODE§AVAN]E OKVIRA PROTIV ROTACIJE

VAZNO! Odnosi se na ugradnju okrenutu prema natrag.

Za podeSavanje okvira protiv rotacije u jedan od dva dostupna poloZaja,
pritisnite gumb za podeSavanje okvira (17, sl. A) i promijenite postavku
(sl. 21). Promjena postavke pomaze u boljem uklapanju okvira na
autosjedalicu i povecanju prostora za noge pri ugradnji okrenutoj unatrag.

PODE§AVAN]E NASLONA ZA GLAVU

Za promijenu visine naslona za glavu:

1. Dok drZite gumb za podeSavanje napetosti sigurnosnog pojasa (7, sl.
A), otpustite pojaseve. To ¢e vam omoguciti da slobodnije prilagodite
visinu naslona za glavu.

2. Povucite rucicu za podeSavanje naslona za glavu (14, sl. A) i
podesite visinu naslona za glavu na razinu ramena djeteta (sl. 22).

VAZNO! Naslon za glavu treba podesiti tako da rameni pojasevi ne budu

previsoki, kao Sto je na ili iznad linije uha, niti prenisko, kao Sto je iza

djetetovih leda (slika 23).

PODESAVANJE NAGIBA SJEDALA

Za podesavanje nagiba sjedala pritisnite rucicu za podesavanje nagiba sjedala

(8, sl. A) i pomaknite sjedalo u Zeljeni poloZaj (sl. 24). Lagano pomaknite
sjedalo dok ne Cujete jasan zvuk "klika" - sjedalo je pricvrs¢eno u odabranom
poloZaju. Sjedalo ima 5 razina podeSavanja nagiba u poloZaju prema natrag i
prema naprijed.

VAZNO! U polozaju okrenutom unatrag koristite sjedalo u naslonjenom polozaiu.



ROTACIJA SJEDALA

Mehanizam rotacije sjedala znacajka je koja vam pomaze da udobno
postavite ili uklonite dijete sa sjedala.

Pritisnite gumb za rotaciju sjedala (11, sl. A) i zakrenite sjedalo za 90
stupnjeva. Pomocu ove funkcije moZete jednostavno postaviti i ukloniti
dijete sa sjedala. Ponovno pritisnite gumb za rotaciju sjedala (11, sl. A)
i namjestite sjedalo u polozaj okrenut prema natrag ili prema naprijed
(sl. 25). Pokusajte pomaknuti sjedalo — pravilno usidreno nece vam
omoguciti promjenu poloZaja (sl. 26).

UKLANJANJE I PRICVRSCIVANJE POKLOPCA

Otkopcajte poklopac i potpuno ga gurnite s tijela sjedala. Da biste to ucinili:

1. Podesite naslon za glavu u najvisi dostupni poloZaj (pogledajte:
Podesavanje naslona za glavu).

2. Otkopcajte sigurnosne pojaseve

3. Otkopcajte i uklonite zastitne jastuke sigurnosnih pojaseva

4. Zapocnite uklanjanje s poklopca koji se nalazi na naslonu za
glavu. Prvo otkopcajte metalne kopce (slika 27).

5. Otkopcajte metalne kopcCe, a zatim uklonite ostatak poklopca (sl.
28).

Da biste ponovno pri¢vrstili navlaku na sjedalo, slijedite gore navedene korake

obrnutim redoslijedom.

UGRADNJA I UKLANJANJE NAPREDNE BOCNE ZASTITE
VAZNO! Postavite podlogu za sudar na stranu sjedala okrenutu prema
vratima automobila. Postavite jastuci¢ za sudar na za to predvideno
mjesto (19, sl. A). Da biste to ucinili, umetnite njegove gornje i donje
instalacijske elemente u odgovarajuce rupe (slika 29). Da biste uklonili,
pritisnite gumb koji se nalazi na padu, a zatim ga lagano uklonite (sl.
30)

CISCENJE 1 ODRZAVANJE

Naviaka se moze prati ruéno na maksimalnoj temperaturi od 30°C.
Prilikom susenja nemojte koristiti susilice. Navlaka se ne smije izlagati
suncevoj svjetlosti radi susenja. Plasticni dijelovi mogu se oistiti vlaznom
krpom i blagim deterdzentom. VAZNO! Nemojte koristiti jake
deterdzente ili sredstva za izbjeljivanje.



Fotografije su samo za referencu, stvarni izgled proizvoda moZe se razlikovati od
one prikazane na slikama.

C € ‘ "I Proizvod je u skladu sa zahtjevima direktiva Europske unije.
U skladu s Direktivom 2012/19/EU, ovaj proizvod podlijeze
= odvojenom prikupljanju. Proizvod se ne smije odlagati s
komunalni otpad jer moZe predstavljati rizik za okolis i zdravlje ljudi. Vratite
iskoristeni proizvod u centar za recikliranje elektricne i elektronicke opreme.




Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na web stranici:

www.lionelo.com



http://www.lionelo.com/
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