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Poštovani kupci! 

Ukoliko imate bilo kakvih primjedbi ili pitanja vezanih uz proizvode, slobodno nas kontaktirajte: help@lionelo.com 

 

Proizvođač: 

BrandLine Group Sp. z o. o. 

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland 

 

Navedeni podaci odnose se na djecu skupine 100 do 150 cm visine: 

Obavijest: Ovo je i-Size autosjedalica s poboljšanim sigurnosnim sustavom za dijete. Odobren je u skladu s UN Pravilnikom br. 129, za korištenje primarno u "i-

Size sjedećim položajima" kako navode proizvođači vozila u korisničkom priručniku vozila. 

Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču ili prodavaču. 

Navedeni podaci odnose se na djecu skupine 135 do 150 cm visine: 

Obavijest: Ovo je booster autosjedalica za dijete. Odobrena je u skladu s UN Pravilnikom br. 129, za upotrebu na i-Size kompatibilnim i univerzalnim sjedećim 

mjestima u vozilu kako je proizvođač vozila naveo u korisničkom priručniku vozila. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču ili prodavaču. 

Proizvod je prikladan samo za ugradnju na mjesta označena simbolima na sl. B i s oznakom i-Size. 

Sjedalo je dizajnirano za postavljanje okrenuto prema naprijed samo sa sigurnosnim pojasevima u tri točke (slika B).  

 

UPOZORENJA: 
1. Proizvod je namijenjen djeci visine između 100 i 150 cm. 
2. Tvrdi i plastični dijelovi autosjedalice za dijete trebaju biti postavljeni na način da ih ne može zaglaviti sjedalo ili vrata vozila u normalnim uvjetima 

rada vozila. 

3. Svi sigurnosni pojasevi autosjedalice moraju biti prilagođeni visini djeteta i anatomiji djetetovog tijela. Pojasevi ne smiju biti uvinuti.   

4. Pojasevi koji pričvršćuju autosjedalicu za vozilo moraju biti zategnuti.  

5. Pojasevi za krilo bi trebali biti nisko spušteni kako bi adekvatno zaštitili zdjelicu. 

6. Ako je proizvod bio izložen opasnim situacijama (poput sudara), potrebno ga je zamijeniti.  

7. Nemojte raditi nikakve preinake na autosjedalici ili dodavati nove komponente bez odobrenja proizvođača. Kako bi maksimalno osigurali svoje 

dijete, autosjedalicu treba pričvrstiti i koristiti kako je preporučeno u uputama.  

8. Plastični dijelovi ove sjedalice mogu se zagrijati na suncu i izazvati opekline na djetetovoj koži.  

9. Nikada ne ostavljajte dijete samo u autosjedalici u vozilu. 

10. Nikada ne ostavljajte dijete samo u autosjedalici u vozilu. 

11. Ne koristite autosjedalicu bez pripadajućih tkanina.   

12. Presvlaka se ne može zamijeniti presvlakom iz drugog kompleta. Sastavni je dio proizvoda i utječe na sigurnost autosjedalice.  

13. Uvijek imajte ova uputstva pri ruci. 

14. Prilikom montiranja autosjedalice konzultirajte i uputstva samog automobila. 

15. Autosjedalica možda neće odgovarati svim odobrenim vozilima kada se podesi za djecu iznad 135 cm.  

OPIS AUTOSJEDALICE (ILUSTRACIJA A) 

1. Naslon za glavu 

2. Vodilica sigurnosnog pojasa 

3. Naslon sjedala 

4. Sjedalo 

5. Vodilica sigurnosnog pojasa za krilo 
6. Poluga za podešavanje naslona za glavu  

7. ISOFIX prihvati 

 

POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE 

a) Visina djeteta: 100– 150 cm b) Visina djeteta: 135– 150 cm 

  

Postavljanje: 

a. ISOFIX + sigurnosni pojas automobila 

b. Sigurnosni pojas automobila 
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SASTAVLJANJE AUTOSJEDALICE 

1. Spojite naslon sjedala sa sjedalom pomoću konektora (vidi sl. 1). 

2. Postavite naslon za leđa okomito (okomito na sjedalo) (sl. 2). 
 

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU 
Povucite ručicu za podešavanje naslona za glavu i podesite visinu naslona za glavu (sl. 3). Visina naslona za glavu treba biti usklađena s visinom djeteta, ne smije 

biti ni previsok ni prenizak (sl. 4). Naslon za glavu autosjedalice trebao bi okruživati glavu. Ne smije biti postavljen ispod (npr. u razini vrata ili ramena) ili iznad 

(npr. ostavljajući donji dio glave bez ikakve zaštite). Pravilno podešen naslon za glavu osigurava donji i gornji dio djetetove glave, kao i bočne strane. 

 

POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE 

Visina djeteta: 100 – 150 cm 

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo automobila u predviđeni prostor za ugradnju.  

2. Pritisnite gumbe na ISOFIX krakovima i gurnite ih van prema točkama za pričvršćivanje koje se nalaze u sjedalu automobila. Gurnite autosjedalicu  

prema njima dok se ručice ne stegnu i ne čujete karakterističan klik. Zategnite sjedalo pomicanjem lijevo-desno prema naslonu kako biste bili 

sigurni da je što čvršće pritisnuto uz naslon sjedala automobila. Indikator na oba ISOFIX kraka mora svijetliti zeleno, bilo koja druga boja označava 

nepravilno učvršćivanje ISOFIX krakova (sl. 5). 

Preskočite gornje korake ukoliko ne koristite ISOFIX sustav za montiranje autosjedalice   

3. Pritisnite autosjedalicu uz sjedalo uz automobila. 

4. Stavite dijete u sjedalicu i podesite visinu naslona za glavu (pogledajte: Podešavanje naslona za glavu). 

5. Provucite rameni pojas kroz vodilicu ramenog pojasa (A na sl. 6), koja se nalazi u naslonu za glavu. Provucite trbušni pojas kroz vodilicu trbušnog pojasa ispod 

naslona za ruku. Zatim provucite oba pojasa ispod naslona za ruke i pričvrstite ih (B na sl. 6) pazeći da nisu uvrnuti. 
Važno! Uvjerite se da su sigurnosni pojasevi čvrsto zategnuti, da čvrsto prianjaju uz djetetovo tijelo i da nisu uvrnuti. Pazite da trbušni pojasevi budu nisko 

postavljeni i štite djetetovu zdjelicu. Pojasevi bi trebali biti čvrsto pripijeni uz djetetovo tijelo, ali ne bi trebali biti pretijesni i uzrokovati nelagodu. 

 

Visina djeteta: 135– 150 cm 

Važno! Preporuča se koristiti autosjedalicu s naslonom što je duže moguće. 

1. Gurnite naslon autosjedalice prema dolje (sl. 7), zatim odvojite naslon autosjedalice od sjedala. 

2. Postavite bazu na sjedalo automobila. 
3. Pritisnite gumbe na ISOFIX krakovima i gurnite ih van prema točkama za pričvršćivanje koje se nalaze u sjedalu automobila. Gurnite autosjedalicu  

prema njima dok se ručice ne stegnu i ne čujete karakterističan klik. Zategnite sjedalo pomicanjem lijevo-desno prema naslonu kako biste bili 

sigurni da je što čvršće pritisnuto uz naslon sjedala automobila. Indikator na oba ISOFIX kraka mora svijetliti zeleno, bilo koja druga boja označava 

nepravilno učvršćivanje ISOFIX krakova (sl. 5). 

Preskočite gornje korake ukoliko ne koristite ISOFIX sustav za montiranje autosjedalice. 

4. Pritisnite autosjedalicu uz sjedalo uz automobila. 

5. Stavite dijete u autosjedalicu.  

6. Provucite trbušni pojas kroz obje vodilice za trbušni pojas ispod naslona za ruke. Pričvrstite pojaseve pazeći da nisu uvrnuti i da rameni pojas prelazi 

preko naslona za ruke (sl. 9). 
Važno! Uvjerite se da su sigurnosni pojasevi čvrsto zategnuti, da čvrsto prianjaju uz djetetovo tijelo i da nisu uvrnuti. Pazite da trbušni pojasevi budu nisko 

postavljeni i štite djetetovu zdjelicu. Pojasevi bi trebali biti čvrsto pripijeni uz djetetovo tijelo, ali ne bi trebali biti pretijesni i uzrokovati nelagodu. 

 

UKLANJANJE AUTOSJEDALICE  
Otkopčajte sigurnosni pojas automobila. Ako je sjedalo montirano i pomoću ISOFIX sustava, pritisnite gumbe na oba ISOFIX prihvata  i izvucite ih iz točaka 

pričvršćivanja (sl. 10). 

 

SKIDANJE I POSTAVLJANJE PRESVLAKE 

1. Gurnite naslon autosjedalice prema dolje (sl. 7), zatim odvojite naslon od autosjedalice. 

2. Otkopčajte kopče presvlake koje se nalaze na dnu naslona i uklonite presvlaku. Maknite presvlaku i s naslona za glavu (sl. 11).  

3. Otkopčajte kopče koje se nalaze ispod sjedala autosjedalice i maknite presvlaku sa sjedala autosjedalice.  

Za ponovno pričvršćivanje presvlake slijedite gornje korake obrnutim redoslijedom. 

 

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 
Plastični dijelovi se mogu čistiti vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Nemojte koristiti jake deterdžente ili sredstva za izbjeljivanje. Navlaka se može prati u 

perilici na 30°C. 

 

Fotografije su samo za referencu, stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od prikazanog na fotografijama. 


