
                     
MODEL: I-LITE                         ECE.R129.03                        ver. 1.0 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

SAFETY FIX 2 
i-Size 

USER GUIDE MODEL: SAFETY FIX 2 i-Size     ECE R129.03          v.1.0 

 



2 

 

NAPOMENA! Grafika proizvoda služi u ilustrativne svrhe. 

A.1 
 
 

Molimo vas da pažljivo pročitate vlasnički priručnik prije prvog korištenja dječje autosjedalice. Vaša 
je odgovornost čuvati dijete i ne čitanje ovih uputa može utjecati na njega. 
 

1.0 Dijelovi autosjedalice 
 
1. Naslon za glavu 
2. Unutarnji jastuk 
3. Uklonjivi jastuci unutarnjeg remena 
4. Unutarnji pojasevi 
5. Kopča unutarnjeg remena 
6. Jastuk od kopče 
7. Tipka za podešavanje unutarnjeg remena 
8. Remen za podešavanje unutarnjeg remena 
9. Jastuk sjedala 
10. Poluga za podešavanje visine naslona za glavu 
11. Vodilica naramenjaka 
12. Unutarnja obloga 
13. Gumb za otpuštanje ISOFIX 
14. ISOFIX krakovi konektora 
15. ISOFIX značke  
16. Gornja vezica 
17. Gornja kopča remena za vezivanje 
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Rast djeteta
  

Orijentacija 
sjedala  

Pričvršćivanje 
sjedala  

Dječja kopča 

76cm - 105cm 
/≤18kg 

Fronta 
u 

Smjer 
Pogon 

ISOFIX + gornja 
vezica 

Unutarnji 
pojasevi 

100cm - 150cm 

Fronta 
u 

Smjer 
Pogon 

ISOFIX + sigurnosni 
pojasevi u tri točke 

Sigurnosni 
pojasevi u tri 

točke 

Sigurnosni pojasevi 
u tri točke 

Sigurnosni 
pojasevi u tri 

točke 

2.0 Aplikacija 
 
Autosjedalica je projektirana, testirana i odobrena za uporabu u skladu sa zahtjevima Uredbe br. 
 
SAFETY FIX 2 i-Size namijenjen je djeci visine između 76 cm i 150 cm za ugradnju okrenutu prema 
naprijed. U rasponu od 76 cm do 105 cm i težine do 18 kg, sjedalo se ugrađuje pomoću ISOFIX 
konektora i Top Tether remena. Za ovaj odjeljak dijete se drži u sjedalu pomoću unutarnjih pojaseva. 
U rasponu od 100 cm do 150 cm, sjedalo se ugrađuje pomoću ISOFIX konektora i sigurnosnih pojaseva 
u tri točke ili pomoću sigurnosnih pojaseva u tri točke. Za ovaj odjeljak dijete se drži u sjedalu sa 
sigurnosnim pojasevima u tri točke. 
 
Sjedalo se može ugraditi u automobil na mjestima koja je proizvođač naznačio u priručniku vlasnika 
vozila. Pogledajte potreban je priručnik proizvođača vozila. 
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A.2 

 
 

A.3 

 

3.0 Sigurnosne upute 
 
UPOZORENJA 
Odvojite nekoliko minuta da pročitate ove upute za uporabu kako biste osigurali sigurnost svog djeteta. 
Mnoge ozljede koje se lako mogu izbjeći uzrokovane su nepromišljenom i nepravilnom uporabom 
autosjedalice. 
• Sjedalo je namijenjeno za ugradnju samo na autosjedalice okrenute prema naprijed. Sustav za držanje 
djeteta ne smije se ugraditi na autosjedalice/sjedala na klupama koja su okrenuta prema natrag ili 
bočno (slika A.2, A.3). 
• Ako je autosjedalica postavljena na prednjem sjedalu, deaktivirajte prednji zračni jastuk. Preporučuje 
se ugradnja sjedala samo na stražnja sjedala automobila. Smjernice o prikladnosti autosjedalice za 
upotrebu s dječjim sjedalicom nalaze se u korisničkom priručniku vašeg vozila. 
• Imajte na umu da unutarnje trake koje sputavaju dijete trebaju biti prilagođene djetetovoj strukturi 
tijela i ne uvijene. Iz tog razloga ne biste trebali stavljati debelu odjeću ispod pojasa vašeg djeteta.  
• Pojasevi u krilu sigurnosnih pojaseva moraju biti što niži preko zdjelice vašeg djeteta kako bi se 
osigurao optimalan učinak u slučaju nesreće. 
• Sjedalo treba zamijeniti ako je bilo izloženo naglim opterećenjima prometne nesreće. 
• Bez odobrenja nadležnog homologacijskog tijela, autosjedalica se ni na koji način ne smije mijenjati. 
Nepridržavanje ugradnje sjedala u skladu s uputama proizvođača može dovesti do rizika za život i 
zdravlje. 
• Zaštitite dječju sjedalicu od izravnog sunčevog svjetla, jer u protivnom grijani elementi mogu spaliti 
vaše dijete. Zaštitite svoje dijete i autosjedalicu od sunčevih zraka.  
• Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici. 
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• Provjerite jesu li prtljaga i ostali predmeti dovoljno osigurani, posebno na polici ispod stražnjeg 
prozora, jer mogu uzrokovati tjelesne ozljede u slučaju sudara. 
• Sjedalo se ne smije koristiti bez poklopca. 
• Ne koristite zamjenske navlake osim onih koje preporučuje proizvođač, jer su sastavni dio 
sigurnosnog sustava autosjedalice.  
• Ne koristite točke pričvršćivanja osim onih opisanih u uputama i označenih na sjedalu. 
• Svi tvrdi dijelovi i plastični dijelovi sustava za držanje djeteta moraju biti postavljeni i postavljeni 
tako da ne mogu biti zarobljeni kliznim sjedalom ili vratima vozila u normalnim radnim uvjetima 
vozila. 
• Redovito provjeravajte tehničko stanje sjedala, obratite posebnu pozornost na točke 
pričvršćivanja, šavove i elemente za podešavanje. Važno je osigurati da su sve mehaničke 
komponente potpuno funkcionalne. Nikada ne podmazujte ili nauljite komponente dječjeg 
sjedala. 
• Prestanite koristiti autosjedalicu ako su dijelovi autosjedalice oštećeni ili labavi.  
• U slučaju nužde važno je brzo vezati sigurnosne pojaseve. To znači da gumb za otpuštanje pojasa 
nije u potpunosti osiguran, pazite da se vaše dijete ne igra s pojasom. 
• Dajte dobar primjer svom djetetu i uvijek se vežite. Odrasla osoba koja ne nosi sigurnosni pojas 
također može predstavljati rizik za dijete. 

• Prije svakog putovanja automobilom provjerite je li autosjedalica pravilno pričvršćena. 
• Osigurajte autosjedalicu čak i kada se ne koristi. Nevezano dječje sjedalo može uzrokovati ozljede 
putnika čak i tijekom kočenja u nuždi. 
• Za neka sjedala vozila izrađena od osjetljivih materijala, upotreba autosjedalica može ostaviti tragove 
i/ili uzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, možete staviti pokrivač, ručnik ili sličan proizvod 
ispod autosjedalice. 
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 B.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2 
 
 
 
 
 

4.0 Osiguravanje vašeg djeteta 

 
4.1 Upotreba cilindra  

Umetak za bebe (sl. B.1, stavka 12) poboljšava udobnost i pruža dodatnu podršku maloj djeci. 

Preporučujemo korištenje donjeg dijela kao i gornjeg dijela, koji djeluje kao jastuk za bebinu glavu 

dok dijete ne treba više prostora u sjedalu. Zatim se umetci moraju ukloniti.  

 
4.2 Sastavljanje obloge  

• Otkopčajte unutarnje trake (4) pritiskom na crveni gumb na kopči (5).  

• Postavite unutarnji umetak (12) u sjedalo tako da bude u ravnini sa stranama. 

• Podesite položaj unutarnjih pojaseva. Provjerite da unutarnji pojasevi nisu uvijeni. (Sl. B.2) 

• Pomoću vrpce postavite vrh unutarnje obloge na naslon za glavu. 
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C.1                                                                 C.2 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3                                                                  C.4 
 

5.0 Korištenje sustava za držanje djeteta 
5.1 Podešavanje položaja unutarnjih pojaseva naslonom za 
glavu 
Sjedalo ima podešavanje remena, koje je integrirano s podešavanjem naslona za glavu. Naslon za glavu 
treba podesiti prema visini djeteta. Sigurnosni pojasevi promijenit će visinu visinom naslona za glavu. 
Prije promjene položaja naslona za glavu otpustite unutarnje pojaseve (4) pritiskom na gumb za 
podešavanje (sl. C.1, stavka 7) dok povlačite naramenice prema sebi (slika C.2). 
Pravilno postavljen naslon za glavu osigurava optimalno postavljanje ramenog dijela pojasa automobila 
i pruža djetetu zaštitu i udobnost. NAPOMENA Odgovarajuću visinu naramenica treba postaviti tako da 
pojas stane u naslon sjedala malo iznad djetetovih ramena (slika C.4).  
• Da biste podigli naslon za glavu i naramenice, uhvatite ručicu za podešavanje naslona za glavu (1) na 
stražnjoj strani naslona za glavu (1) i lagano je povucite prema gore. Naslon za glavu bit će otključan. 
• Naslon za glavu (1) sada se može podesiti na željenu visinu (slika C.4). Kada se podešava visina, 
otpustite ručku za podešavanje (10), naslon za glavu bit će zaključan nakon nježnog podešavanja 
visine gore-dolje. 
VAŽAN! Provjerite je li naslon za glavu sjedala zaključan. 
•Da biste spustili naslon za glavu i naramenice, povucite ručicu za podešavanje naslona za glavu (10) i 
spustite naslone za glavu. Naslon za glavu i naramenice istovremeno će se spustiti.  
NAPOMENA! Podešavanje visine naslona za glavu izravno utječe na sigurnost djeteta.  
Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila. Stavite dijete u sjedalo i provjerite visinu naslona za glavu. 
Napomena! Ako je potrebno, ponovite podešavanje visine naslona za glavu dok se ne postigne 
optimalna visina. 
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D.1  
                                                                                     D.3 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2 

5.2 Pričvršćivanje djeteta unutarnjim pojasevima  
• Potpuno otpustite unutarnje trake pritiskom na tipku (4) i povlačenjem remena (slika B.8).  
• Otkopčajte kopču (5) i postavite unutarnje pojaseve na bočne strane sjedala (sl. B.8). Stavite dijete 
u autosjedalicu (slika D.1).  
• Namjestite naslon za glavu tako da odgovara visini vašeg djeteta (vidi odjeljak 5.1).  
• Preklopite dvije zasune kopče kako biste ih uključili i umetnite u kopču (5) dok ne začujete "klik" 
(slika D.2). 

 
5.3 Zatezanje unutarnjih pojaseva  
• Navucite naramenice kako biste uklonili zatišje kuka, dopuštajući unutarnjim pojasevima da leže 
ravno.  
• Zategnite unutarnje trake remenom za podešavanje (7) dok ne legnu ravno na tijelo djeteta i blizu 
njega (slika D.3). 
NAPOMENA: Trake pojaseva unutarnjeg struka moraju biti postavljene što je moguće niže na 
bokovima djeteta. Pazite da unutarnje trake nisu uvijene. 
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E.1 

 

6.0 Ugradnja u automobil 
U slučaju naglog kočenja ili nezgode, osobe koje ne nose sigurnosne pojaseve mogu uzrokovati 
ozljede drugim putnicima. 
Uvijek provjerite sljedeće: 
• Nasloni naslona sjedala vozila su zaključani (tj. uključena je sklopiva brava naslona naslona stražnjeg 
sjedala). 
• Svi teški predmeti s oštrim rubovima su osigurani (npr. na stražnjoj polici). 
• Svi putnici su vezali pojaseve. 
• Sjedalo je uvijek osigurano, čak i ako se dijete u njemu ne prevozi. 
 

6.1 Ugradnja sustava za držanje djeteta okrenutog prema 
naprijed za djecu visine između 76 i 105 cm pomoću ISOFIX-a 
i "Top Tether".  
VAŽNO: Priručnik za vozilo pruža položaj sidrenih točaka ISOFIX i gornjeg pojasa za vezivanje, kao i 
druge potrebne informacije za ugradnju autosjedalice u automobil. Korisnik mora NUŽNO pročitati 
priručnik za vozilo. 
 

6.1.1 Instaliranje ISOFIX  
• Pritisnite obje strane tipke za otpuštanje ISOFIX (13) i proširite krakovke ISOFIX priključka (14) na 
maksimalnu duljinu (slika E.1). Ponovite na drugoj strani.  
• Uhvatite autosjedalicu s dvije ruke i gurnite obje kuke u sidrišta autosjedalice (slika E.1). 
• Postavite gornju vezicu (16) na naslon za glavu tako da ne blokirate pristup njoj prilikom ugradnje 
ISOFIX konektora. 
• Kada čujete "klik" svakog sidra ISOFIX-a, čvrsto i jednakim pritiskom na obje strane gurnite sjedalo uz 
naslon (slika E.1). 
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E.2 
 
 
 
 

 
 
 
 
E.3 

•NAPOMENA! Kartice za zaključavanje ispravno su pričvršćene samo ako su obje oznake gumba 
potpuno zelene (slika E.2).  
• Zgrabite autosjedalicu i provjerite je li sigurno pričvršćena bez zatišja. Ako se pomakne i sidra ISOFIX 
izađu, ponovite prethodne korake. 
 

6.1.2 Montaža "gornje vezice"  
• Izvucite gornji remen trepavica (16) i pritisnite gumb za otpuštanje kopče kako biste ga otpustili. 
Duljina pojasa mora omogućiti postavljanje kuke na točku pričvršćivanja koja se nalazi na stražnjem 
dijelu sjedala vozila ili u prtljažniku.  
• Pričvrstite kuku za pričvršćivanje remena na točku vezivanja vozila preporučenu u priručniku vozila 
(slika E.3). VAŽNO: Gornja vezica (16) ne smije prijeći preko naslona za glavu vozila. Trebao bi ići ispod 
naslona za glavu, ako to nije moguće, uklonite naslon za glavu (provjerite je li to dopušteno prema 
priručniku vlasnika vozila). 
• Povucite pričvrsnu traku na drugi kraj kako biste je zategnuli.  
• Gornji remen za trepavice pravilno je zategnut kada je vidljiv zeleni indikator u kopči. 
• Stavite dijete u sustav za držanje djeteta i pričvrstite ga unutarnjim pojasevima (vidjeti odjeljak 5.2.)  
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E.4 

6.2 Ugradnja sustava za držanje djeteta okrenutog prema 
naprijed za djecu visine između 100 i 150 cm pomoću ISOFIX i 
sigurnosnih pojaseva vozila u tri točke 
 
• Prije ugradnje sakrijte unutarnje trake sjedala: 
-uklonite jastučiće za ramena s remena sjedala 
-otpustite pojas što je više moguće pritiskom na gumb za podešavanje 
-Povucite remen za podešavanje naslona za glavu i postavite naramenice na bočne strane sjedala 
-otkopčajte zasune poklopca na naslonu sjedala, izlažući plastične elemente 
-sakriti trake unutarnjeg pojasa iza poklopca 
-pričvrstite zasune poklopca na naslon, skrivajući plastične elemente 
• Namjestite naslon za glavu tako da odgovara visini vašeg djeteta (vidi odjeljak 5.1).  
• Ugradite autosjedalicu pomoću sustava ISOFIX (vidi odjeljak 6.1.1).  
• Vežite dijete sigurnosnim pojasom vozila. Detalje potražite u dijelu priručnika za ugradnju sjedala 
sigurnosnim pojasevima (vidjeti odjeljak 6.3.) 
 

6.2.1 Uklanjanje autosjedalice (ISOFIX sustav učvršćenja)  
• Istovremeno pritisnite tipke za otpuštanje ISOFIX (15) na obje ruke ISOFIX priključka (17). Kada se 
sidra oslobode i markeri postanu crveni, izvucite sjedalo iz vodilica ISOFIX. Sjedalo je uklonjeno iz 
sustava učvršćenja ISOFIX. Ruke ISOFIX (17) možete gurnuti natrag u podnožje sjedala (slika E.4). 
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E.5 

E.6                      
 

6.3 Ugradnja sustava za držanje djeteta okrenutog prema 
naprijed za djecu visine između 100 i 150 cm pomoću 
sigurnosnih pojaseva vozila u tri točke  
• Prilagodite visinu naramenica i naslona za glavu visini vašeg djeteta (vidi odjeljak 5.1). 
• Postavite dječju autosjedalicu na autosjedalicu, pazeći da naslon za glavu sjedala ne ometa sjedalo 
koje se prianja uz stražnji dio sjedala. 
• Usmjerite naramenicu kroz zelenu vodilicu ramenog remena (11) (slika E.5).  
• Postavite dijete na sjedalo i vodite pojas kroz obje vodilice pojasa za krilo (slika E.5). 
• Pričvrstite sigurnosni pojas u tri točke, čut ćete zvuk klikanja. 
• Zategnite sigurnosni pojas vozila povlačenjem najprije dijela pojasa u krilu, a zatim dijela ramenog 
pojasa. Uvjerite se da je pojas struka rastegnut što je moguće niže preko djetetovih kukova, da se 
uklapa kroz vodilice i da je pričvršćen kopčom. Naramenica bi trebala ići između djetetovog ramena i 
vrata. Remen ne smije biti uvijen (slika E.6). 
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F.1                                                                                 F.2 

F.3                F.4  

                                         

7.0 Upute za održavanje 
 
7.1 Uklanjanje poklopca 
• Izvadite cilindar, ako se koristi, (vidi odjeljak 4.1).  
• Demontirajte unutarnje pojaseve, ako se koriste  
• Uklonite jastučiće za ramena 
• Uklonite jastuk na kopči unutarnjeg pojasa.  
• Skinite poklopac s dijela naslona za glavu sjedala. (Sl. F.3) 
• Skinite poklopac s ruba sjedala. (Sl. F.4) 
NAPOMENA: Iz sigurnosnih razloga ne preporučuje se često uklanjanje. 
 
Da biste instalirali poklopac, gore navedeni koraci moraju se slijediti obrnutim redoslijedom. 
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 7.2 Čišćenje 
Sve važne dijelove sjedala treba redovito provjeravati. Mehanički dijelovi trebaju raditi besprijekorno. 
Treba koristiti samo izvorni poklopac, jer je važan sigurnosni element sjedala. 
NAPOMENA! Ne koristite autosjedalicu bez poklopca. 
• Očistite poklopac samo neutralnim sredstvima za čišćenje i toplom vodom. Ne perite u perilici rublja, 
centrifugiranje i sušenje se obeshrabruju. Izvucite pjenu koja se nalazi u poklopcu na naslonu sjedala.  
• Plastični dijelovi mogu se očistiti sapunom i vodom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje 
(kao što su otapala). 
• Unutarnji pojasevi mogu se očistiti u mlakoj sapunici. Upozorenje! Metalne pukotine nikada se ne 
smiju uklanjati s traka. 
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