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UPOZORENJE! Grafika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe! 
 
 
 
 
 

1.0 Primjena 
 
Autosjedalica je projektirana, ispitana i odobrena za 
uporabu u skladu sa zahtjevima Pravilnika br. 129 ECE/UN o 
homologaciji poboljšanih sustava za zadržavanje djece 
(UN/ECE R129/04). 
 
Autosjedalica je namijenjena djeci visine od 76 cm do 150 
cm za postavljanje u smjeru vožnje. 
 
Autosjedalica se može postaviti u vozilu na sjedalima koja je 
proizvođač naveo u uputama za uporabu vozila. Potrebno 
je upoznati se s uputama za uporabu proizvođača vozila. 
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Visina djeteta 
Orijentacija 

autosjedalice 
Pričvršćivanje autosjedalice Pričvršćivanje djeteta 

76 cm – 105 cm /≤18kg 

 Sigurnosni pojas u 3 točke 
Unutarnji pojasevi autosjedalice 

100 cm – 150 cm 

 Sigurnosni pojas u 3 točke Sigurnosni pojas u 3 točke 

140 cm – 150 cm 

 
Sigurnosni pojas u 3 točke Sigurnosni pojas u 3 točke 
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2.0 Sigurnosne upute 
Molimo odvojite nekoliko minuta za čitanje ovih uputa za uporabu kako 
biste osigurali odgovarajuću sigurnost djeteta. 

 
• NIJE DOPUŠTENO postavljati autosjedalicu na sjedala 
vozila okrenuta suprotno od smjera vožnje ili bočno u 
odnosu na smjer vožnje. 
 
 
• Autosjedalica se može postaviti samo ako je to sjedalo 
opremljeno sigurnosnim pojasom u 3 točke. 
• U slučaju postavljanja autosjedalice na prednje sjedalo, 
potrebno je isključiti prednji zračni jastuk. 
  
 
• Preporučuje se postavljanje autosjedalice isključivo na 
stražnja sjedala vozila. 
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        UPOZORENJA! 
 
Molimo odvojite nekoliko minuta za čitanje ovih uputa za uporabu kako biste 
osigurali odgovarajuću sigurnost djeteta. Mnoge ozljede koje se lako mogu 
izbjeći uzrokovane su nepažljivom i nepravilnom uporabom autosjedalice. 

! Autosjedalica je namijenjena isključivo za postavljanje na automobilska 

sjedala okrenuta u smjeru vožnje. Autosjedalica se ne smije postavljati na 
automobilska sjedala ili klupe okrenute suprotno od smjera vožnje ili bočno u 
odnosu na smjer vožnje. 

!  U slučaju postavljanja autosjedalice na prednje sjedalo, potrebno je isključiti 

prednji zračni jastuk. Preporučuje se postavljanje autosjedalice isključivo na 
stražnja sjedala automobila. Upute o prikladnosti automobilskog sjedala za 
uporabu s dječjom autosjedalicom mogu se pronaći u priručniku za uporabu 
vozila. 

!  Imajte na umu da unutarnji pojasevi koji pridržavaju dijete moraju biti 

prilagođeni njegovoj građi tijela i ne smiju biti uvijeni. Zbog toga djetetu ne 
treba oblačiti debelu odjeću ispod pojasa. 

!  Krilni pojasevi sigurnosnog pojasa moraju prolaziti što niže preko djetetove 

zdjelice kako bi u slučaju nesreće pružili optimalan učinak. 

!  Ne smiju se koristiti zamjenske presvlake osim onih koje preporučuje 

proizvođač, jer one čine sastavni dio sigurnosnog sustava autosjedalice. 

!  Ne smiju se koristiti druge točke pričvršćivanja osim onih opisanih u 

uputama i označenih na autosjedalici. 

!  Svi tvrdi elementi i plastični dijelovi dječje autosjedalice moraju biti 

postavljeni i ugrađeni tako da se pri normalnoj uporabi vozila ne mogu 
zaglaviti pomičnim sjedalom ili vratima vozila. 

!  Redovito provjeravajte tehničko stanje autosjedalice, osobitu 

pozornost obratite na točke pričvršćivanja, šavove i elemente za 
podešavanje. Treba paziti da svi mehanički dijelovi budu potpuno 
ispravni. Mehaničke dijelove dječje autosjedalice nikada ne treba 
podmazivati mašću ili uljem. 

!  Prestanite koristiti autosjedalicu ako su njezini dijelovi oštećeni ili 

olabavljeni. 

!  U slučaju nužde važno je brzo otkopčati sigurnosne pojaseve. To znači 

da gumb za otpuštanje pojaseva nije potpuno zaštićen, pa pazite da se 
dijete ne igra pojasevima. 
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!  Autosjedalicu treba zamijeniti ako je bila izložena jakim opterećenjima 

tijekom prometne nesreće. 

!  Bez odobrenja odgovarajućeg homologacijskog tijela autosjedalica se ni na 

koji način ne smije preinačavati. Nepridržavanje uputa proizvođača za 
postavljanje autosjedalice može dovesti do ugrožavanja života i zdravlja. 

!  Dječju autosjedalicu treba zaštititi od izravnog djelovanja sunca, inače 

zagrijani dijelovi mogu opeći vaše dijete. Zaštitite dijete i autosjedalicu od 
sunčevih zraka. 

!  Nikada ne ostavljajte dijete u autosjedalici bez nadzora. 

!  Treba obratiti pozornost na to da prtljaga i drugi predmeti budu dovoljno 

osigurani, osobito na polici ispod stražnjeg stakla, jer u slučaju sudara mogu 
prouzročiti tjelesne ozljede. 

!  Autosjedalica se ne smije koristiti bez presvlake. 

!  Preporučuje se čuvati upute za uporabu autosjedalice tijekom cijelog 

razdoblja njezine uporabe. 

!  Dajte djetetu dobar primjer i uvijek se vežite sigurnosnim pojasom. 

Opasnost za dijete može predstavljati i odrasla osoba koja nije vezana 
sigurnosnim pojasom. 

!  Prije svakog putovanja automobilom uvjerite se da je autosjedalica 

pravilno pričvršćena. 

!  Autosjedalicu treba osigurati i kada se ne koristi. Nepričvršćena 

autosjedalica može čak i pri naglom kočenju uzrokovati ozljede putnika. 

!  Kod nekih sjedala vozila izrađenih od osjetljivih materijala uporaba 

autosjedalica može ostaviti tragove i/ili uzrokovati promjenu boje. Kako 
biste to spriječili, ispod autosjedalice možete staviti deku, ručnik ili sličan 
proizvod. 
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 3.0 Osiguravanje djeteta i prilagodba naslona 
 
Naslon autosjedalice je pomičan, što omogućuje njegovo precizno 
prilagođavanje površini sjedala vozila. Važno je da autosjedalica prianja uz 
površinu sjedala vozila. 
 

 
Nagnite naslon prema natrag dok ne dođe u položaj u kojem 
prianja uz sjedalo vozila. 
 

 
VAŽNO! Kako biste djetetu osigurali udobnost, pomaknite 
prednje sjedalo maksimalno prema naprijed kako biste 
osigurali prostor za djetetove noge. 
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3.1 Visina naslona za glavu 
  
1.  Uhvatite ručicu za podešavanje visine naslona za glavu, koja se nalazi 
na stražnjoj strani naslona za glavu, i lagano je povucite prema gore.  
2.  Podesite naslon za glavu odabirom jednog od 12 položaja; kada se 
visina podesi, otpustite ručicu za podešavanje. 

 
VAŽNO! Potrebno je provjeriti je li naslon za glavu sjedalice 
zaključan. 
 
Naslon za glavu treba biti dobro prilagođen djetetovoj glavi; 
donji dio naslona za glavu treba se nalaziti u visini djetetovih 
ramena. 
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Odgovarajuća visina ramenih pojaseva podešava se tako 
da pojas ulazi u naslon autosjedalice ravno, vodoravno, 
neposredno iznad djetetovih ramena. 
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3.2 Osiguravanje djeteta pomoću unutarnjih 
pojaseva 
 
 
 
1.  Pritisnite gumb za podešavanje unutarnjih pojaseva i istodobno 
povucite pojaseve. Zapamtite! Ne smije se povlačiti za ramene jastučiće.  
2.  Otkopčajte pojaseve.  
3.  Postavite unutarnje pojaseve sa strane autosjedalice.  
4.  Smjestite dijete u autosjedalicu. 
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5.  Podesite naslon za glavu prema djetetovoj visini.  
6.  Zakopčajte unutarnje pojaseve.  
7.  Prilagodite unutarnje pojaseve djetetu povlačenjem remena za 
podešavanje. 
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3.3 Zatezanje unutarnjih pojaseva 
 
1.  Uklonite labavost unutarnjih pojaseva u krilnom dijelu povlačenjem 
prema gore za rameni dio.  
2. Povucite remen za podešavanje dok pojasevi ne budu ravno priljubljeni 
uz djetetovo tijelo. 

 
 
VAŽNO! Obratite pažnju da unutarnji pojasevi ne budu 
uvijeni. 
 
 
Pazite da pojasevi budu zategnuti tako da između njih i 
djeteta ne bude više od 1 cm prostora. 
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3.4 Upotreba umetka 
 
Umetak za dijete poboljšava udobnost i pruža dodatnu potporu kod male 
djece. Preporučujemo upotrebu umetka sve dok djetetu ne bude trebalo 
više prostora u autosjedalici. Tada je umetak potrebno izvaditi. 
 
 

Postavljanje umetka 
1.  Pritisnite gumb za podešavanje unutarnjih pojaseva i istodobno 
povucite pojaseve. Zapamtite! Ne smije se povlačiti za ramene jastučiće.  
2.  Otkopčajte pojaseve.  
3.  Postavite unutarnje pojaseve sa strane autosjedalice.  
4.  Umetnite unutarnji umetak. 
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3.5 Skrivanje unutarnjih pojaseva 
autosjedalice.  
 
1.  Skinite jastučiće s ramenih pojaseva prema koracima iz dijela 5.0 o 
uklanjanju presvlake.  
2.  Skinite navlaku s kopče međunožnog pojasa.  
3.  Maksimalno otpustite unutarnje pojaseve – pritisnite gumb za 
podešavanje unutarnjih pojaseva i istodobno povucite pojaseve.  
4.  Otkopčajte drukere presvlake s naslona i sjedišta.  
5.  Provucite kopču međunožnog pojasa kroz presvlaku.  
6.  Odmaknite presvlaku i pjenu te smjestite kopču međunožnog pojasa 
u za to predviđen prostor u sjedištu. 
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7.  Odmaknite presvlaku i provucite elemente kopče pojaseva kroz 
proreze u pjeni u za to predviđene prostore.  
8.  Položite pojaseve uzduž naslona.  
9.  Zakopčajte drukere presvlake. 
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3.6 Demontaža naslona autosjedalice 
 
 
 
1.  Otkopčajte plastičnu kopču koja se nalazi na kraju remena za 
podešavanje duljine unutarnjih pojaseva.  
2.  Izvucite remen iz kopče.  
3.  Povucite remen ispod sjedišta, istodobno pritiskajući gumb za 
podešavanje pojasa.  
4.  Provucite remen kroz otvor koji se nalazi na stražnjoj strani sjedišta.  
5.  Zakopčajte plastičnu kopču na remenu za podešavanje duljine 
unutarnjih pojaseva.  
6.  Izvucite metalne kopče unutarnjih pojaseva koje se nalaze ispod 
sjedišta. 
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7.  Izvucite pojaseve iz metalnih kopči.  
8.  Provucite pojaseve kroz sjedište i skinite elemente kopče pojaseva.  
9.  Ugradite metalne kopče ispod sjedišta dok ne čujete zvuk.  
10. Gurnite naslon dok ne čujete zvuk.  
11. Odvojite naslon od sjedišta.  
12. Lagano svucite presvlaku sa sjedišta i provucite kopču međunožnog 
pojasa ispod presvlake.  
13. Sakrijte kopču i elemente kopče pojasa u sjedištu. 
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3.7 Montaža naslona autosjedalice 
 
 
1.  Postavite naslon ravno iza sjedišta.  
2.  Pričvrstite donji dio naslona (kuke) za sjedište.  
3.  Podižite naslon dok se ne zaključa u uspravnom položaju. Čut ćete 
karakterističan zvuk.  
4.  Otkopčajte plastičnu kopču s remena za podešavanje duljine 
unutarnjih pojaseva.  
5.  Provucite remen kroz otvor na stražnjoj strani sjedišta. Pazite da 
remen nije uvijen. 
 
 

 
Upozorenje! Tijekom okretanja naslona provjerite da se ništa 
ne nalazi u području spoja naslona i sjedišta. 
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6.  Provucite remen kroz otvor u sjedištu, istodobno pritiskajući gumb za 
podešavanje. 
POZOR: Remen mora proći kroz mehanizam za podešavanje.  
7.  Zakopčajte plastičnu kopču na remenu za podešavanje duljine 
unutarnjih pojaseva.  
8.  Izvucite metalne kopče iz sjedišta.  
9.  Izvucite elemente kopče pojasa iz sjedišta. 
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10.  Navucite elemente kopče pojasa na pojaseve.  
11.  Otkrijte presvlaku sa sjedećeg dijela i provucite ramene pojaseve 
kroz otvore u sjedištu.  
12.  Stavite metalne blokirajuće kopče na pojaseve.  
13.  Smjestite metalne kopče unutarnjih pojaseva u prostore ispod 
sjedišta dok ne čujete karakterističan zvuk.  
14.  Izvucite kopču iz sjedišta i provucite je kroz otvor u presvlaci. 
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4.0 Ugradnja autosjedalice 
Upozorenje! Autosjedalica mora biti postavljena izravno na 
automobilsko sjedalo, bez ikakvog povišenja. 

 
4.1 Dzieci o wzroście w przedziale od 76 do 105 
cm za pomocą pasów wewnętrznych. 
 
1.  Postavite autosjedalicu na sjedalo i gurnite je maksimalno prema 
naslonu sjedala.  
2.  Otkopčajte drukere koji se nalaze na presvlaci sjedišta.  
3.  Rameni pojas provedite kroz zelenu vodilicu ramenog pojasa i ispod 
unutarnjih pojaseva.  
4.  Prekrijte automobilski pojas donjim dijelom presvlake naslona za 
glavu.  
5.  Zatim provucite krilni pojas kroz obje vodilice krilnog pojasa. 
Zakopčajte automobilski pojas.  
6.  Provjerite je li automobilski pojas maksimalno zategnut. Kako biste 
uklonili labavost, najprije zategnite krilni dio automobilskog pojasa 
prema kopči pojasa, a zatim zategnite rameni dio pojasa.. 
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7.  Prekrijte automobilski pojas presvlakom sjedišta.  
8.  Zakopčajte drukere presvlake autosjedalice.  
9.  Smjestite dijete u autosjedalicu.  
10.  Podesite naslon za glavu prema visini djeteta.  
11.  Zakopčajte unutarnje pojaseve.  
12.  Prilagodite unutarnji pojas djetetu povlačenjem remena za 
podešavanje duljine unutarnjih pojaseva.   
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4.2 Djeca visine od 100 do 150 cm uz uporabu 
sigurnosnog pojasa vozila u 3 točke.  
 

1.  Sakrijte sigurnosne pojaseve u 5 točaka u predviđene prostore u 
sjedištu prema koracima iz točke 3.5.  
2.  Postavite autosjedalicu na sjedalo i gurnite je maksimalno prema 
naslonu automobilskog sjedala.  
3.  Smjestite dijete u autosjedalicu.  
4.  Podesite naslon za glavu prema njegovoj visini.  
5.  Rameni pojas provedite kroz zelenu vodilicu ramenog pojasa u 
naslonu za glavu.  
6.  Provedite automobilski pojas kroz obje vodilice krilnog pojasa. 
Zakopčajte automobilski pojas. Čut ćete karakterističan „klik”.  
7.  Provjerite je li automobilski pojas maksimalno zategnut. Kako biste 
uklonili labavost, najprije zategnite krilni dio automobilskog pojasa 
prema kopči pojasa, a zatim zategnite rameni dio pojasa. 
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4.3 Djeca visine od 140 do 150 cm uz uporabu 
sigurnosnog pojasa vozila u 3 točke. 
 
1.  Odvojite naslon prema točki 3.6.  
2.  Postavite autosjedalicu na sjedalo i gurnite je maksimalno prema 
naslonu automobilskog sjedala.  
3.  Smjestite dijete u autosjedalicu.  
4.  Zategnite rameni pojas i provedite ga preko djetetova ramena.  
5.  Provedite automobilski pojas kroz obje vodilice krilnog pojasa.  
6.  Zakopčajte automobilski pojas. Čut ćete karakterističan „klik”. 
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5.0 Uklanjanje presvlake 
  
1.  Podignite naslon za glavu u najviši položaj.  

2.  Otkopčajte drukere koji se nalaze na stražnjoj strani naslona za glavu.  

3.  Skinite presvlaku s naslona za glavu.  

4.  Otkopčajte jastučiće ramenih pojaseva.  

5.  Skinite trakice jastučića ramenih pojaseva s klinova.  

6.  Otkopčajte drukere koji se nalaze na presvlaci unutar autosjedalice.. 
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7.  Maksimalno otpustite pojaseve.  

8.  Otkopčajte 4 drukera s naslona autosjedalice.  

9.  Skinite presvlaku s naslona autosjedalice.  

10.  Gurnite naslon autosjedalice prema natrag kako biste ga otključali – 

kada se to dogodi, čut ćete karakterističan zvuk. Položite naslon 

autosjedalice ravno.  

11.  Skinite presvlaku sa sjedišta počevši od stražnje strane..  
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5.1 Postavljanje presvlake 
Za ponovno postavljanje presvlake dovoljno je obrnuti gore navedeni 
redoslijed radnji. Prilagodite presvlaku točkama pričvršćivanja na 
autosjedalici. Započnite postavljanjem presvlake na sjedište, zatim na 
naslon, a na kraju na naslon za glavu. 
 

 
Obratite pozornost da presvlaka bude pravilno postavljena 
na vodilice krilnog pojasa. 



28 

 

6.0 Čišćenje 
 
UPOZORENJE! Autosjedalica se ne smije koristiti bez presvlake. 
 
• Presvlaka se može skinuti. Perite je u perilici rublja, u toploj vodi (do 30 °C), 
uz uporabu blagog deterdženta. Ostavite da se osuši. Ne centrifugirati, ne 
sušiti strojno i ne koristiti izbjeljivače. 
• Potrebno je pridržavati se uputa za pranje navedenih na etiketi presvlake. U 
slučaju pranja na temperaturi višoj od 30 °C boje mogu izblijedjeti. 
• Presvlaka se ne smije centrifugirati niti sušiti u sušilici rublja (to može 
dovesti do odvajanja slojeva materijala). 
• Presvlaka se ne smije dugotrajno izlagati sunčevoj svjetlosti. 
• Plastični dijelovi mogu se čistiti vodom s blagim deterdžentom. 
• Ne smiju se koristiti agresivna sredstva za čišćenje (kao što su otapala). 
• Pojasevi se mogu čistiti vlažnom krpom i mlakom vodom uz uporabu blagog 
deterdženta. Treba izbjegavati pretjerano kvašenje pojaseva. 

Cjelovit tekst uvjeta jamstva dostupan je na internetskoj stranici 
WWW.KINDERKRAFT.COM 
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